
S/y Nemo tarkastuslistan ohjeet

V20220503

© 2020 Nemo Sailing Oy



© Nemo Sailing



Luovutustarkastuslista

▪ Käy läpi edellisen vuoron 

luovutustarkastuslista

▪ Tarkasta poikkeamat

▪ Varmista aina polttoaineen, 

veden ja spriin riittävyys koko 

purjehdusmatkaa ajatellen
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Moottorin tarkastus

▪ Moottoritilan tulee olla siisti

▪ Moottoriöljyn määrä ja laatu

▪ Hihnan kunto

▪ Moottoripilssin tulisi olla kuiva
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Öljytikku on 

sivussa

Hihnan tulee 

joustaa n. 1 cm

Moottoripilssi



Jäähdytysnesteen tarkastus

▪ Älä ylitäytä

▪ Lisää vain saman väristä 

jäähdytysnestettä tai makeaa 

vettä
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Taso L-F 

välissä
Lisää vain saman 

väristä 

jäähdytysnestettä 

tai makeaa vettä

Moottoriöljytikku

Vaihteistoöljytikku



Vaihteiston tarkastus

▪ Vaihteistotilan tulee olla siisti

▪ Vaihteistoöljyn määrä ja laatu

▪ Kauluskumin tulee olla kuiva ja 

virheetön

▪ Vaihteistopilssin tulisi olla 

kuiva
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Öljytikku

Vaihteistopilssi

Kauluskumi

Virheellinen 

öljyn laatu



Dieselin riittävyys

▪ Dieselin määrä mitataan 

istuinkaukalon keskellä olevasta 

täyttöaukosta penkin alla olevalla 

mittatikulla.

▪ Penkin alla olevan varakanisterin 

tulee olla täynnä

▪ Lämmittimessä on erillinen 10 

litran diesel-tankki
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Lähtöarvoja:

▪ Tankin tilavuus 44 litraa.

▪ Minimimäärä perillä on 10 litraa.

▪ Kulutus n. 2,5 litraa/h ja 0,5 

litraa/Nm 5 kn nopeudella.

Esimerkkilaskelma:

▪ Max. moottorointimatka = 40 Nm

▪ Kulutus = 40 x 0,5 = 20 L

▪ Min. määrä lähtiessä=20+10=30 L

▪ + varakanisteri 18 L

▪ + lämmittimen erillinen tankki



Vesitankin täyttö

▪ Vesitankki sijaitsee etusängyn 

alla

▪ Täyttö tapahtuu keulasta

▪ Tarkasta veden laatu 

kaatamalla sitä pulloon ennen 

tankkausta

▪ Varakanisteri penkkien alla
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Vesitankin 

täyttö



Säätiedot ja -ennusteet

▪ Selvitä tuulet (suunta & 

voimakkuus) koko 

purjehduksen ajaksi 

reittisuunnitelman pohjaksi

▪ Selvitä lämpötilat ja 

sademäärät oikeaa 

varustautumista varten

▪ Kiinnitä huomiota etenkin 

säärintamiin ja 

ukkosvaroituksiin

▪ Säätiedotuksia:

• Ilmatieteenlaitos

• Aaltopoiju

▪ Mobiili applikaatioita:

• Windfinder

• Windy

• SailGrip
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Miehistön vaatetus

▪ Suosi kerrospukeutumista

▪ Kylmä merivesi ja tuuli voivat 

tehdä kelistä ”talvisen”. Keväällä 

merellä voi olla 20C kylmempi 

kuin satamassa.

▪ Pipo, kauluri ja käsineet ovat 

tarpeen lähes läpi kesän 

Suomessa

▪ Muista myös aurinkolasit, 

aurinkorasva ja purjehduskäsineet
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Reittisuunnitelma

▪ Sää

▪ Lähtö- ja tulosatama

▪ Kääntöpisteet

▪ Aikataulu

▪ Suuntimat

▪ Merimerkit ja loistot

▪ Turvarajat

▪ Varasatamat

▪ Bunkraus (diesel, sprii, 

vesi, ruuat & juomat) 
© Nemo Sailing

Lähtöajankohta Tuuli lähdössä

Arvioitu matka-aika Tuuli välillä

Arvioitu saapumisajankohta Tuuli tulosatamassa

Dieselin tarve (0,5 l/Nm) Ukkosmyrskyt tai säärintamat?

Spriin tarve Millainen keli on paluumatkalla?

Ruoka & juoma tarpeet Kartat koko alueesta?

Satamaoppaat myös varasatamista?

KP Nimi LAT LON Huom! Suunta Nm
Kum. 

Nm
Navigointi, turvarajat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12



Ruoka ja juomahankinnat

▪ Voileipiä ja lämpimiä juomia 

voi tehdä jo valmiiksi ennen 

lähtöä

▪ Ruokatermariin voi tehdä myös 

lämmintä ruokaa valmiiksi

▪ Vältä lasipulloja veneessä

▪ Esimerkkiostoslista 2 hlölle 2 

vrk matkalle.

Artikkeli Hlö x vrk Tarve/ 

hlövrk

Osta

Vesi 2x2=4 hlövrk 1,5 litraa 6 litraa

Muut juomat 2x2=4 hlövrk 1,5 litraa 6 litraa

Leipää 2x2=4 hlövrk 0,2 kg 0,8 kg

Juusto, kinkku 2x2=4 hlövrk 0,1 kg 0,4 kg

Vihanneksia 2x2=4 hlövrk 0,2 kg 0,8 kg

Hedelmiä 2x2=4 hlövrk 0,1 kg 0,4 kg

Lounaita 2x2=4 hlövrk 1 4 kpl

Illallisia 2x2=4 hlövrk 1 4 kpl

Kahvia, voita, 

mausteita, jne…
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Läpiviennit

▪ Veneessä on 6 läpivientiä

▪ Läpivientien asetukset 

purjehduksen aikana on 

esitetty viereisessä kuvassa

▪ Kartiotappeja on styyrpuurin 

hyllyssä kytkin paneelin lähellä 
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Septi ulos

- kiinni

Septi huuhtelu

- auki

Loki & Kaiku

- kiinteät

Perävetolaite

- auki

Merivesi

- auki

Viemäri

- auki

Kartio-

tappeja



Sähkötaulun kytkimet

▪ Varmista, että päävirtakytkimet 

on päällä

▪ Laita tarvittavat kytkimet 

päälle. Ainakin:

• Echo = Kaikuluotain

• Radar = Navigaattori

▪ Tarkasta akkujen jännitteet.

• 12,0 V = 0%

• 12,8 V = 100%

• < 12,8 V = Latauksessa
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Päävirtakytkimet

Echo

Navigaattori

Akkujen jännitteet

Lämmitin



Rikin tarkastus

▪ Vantit ja vantin kiinnikkeet

▪ Masto

▪ Puomi ja puomin kiinnike

▪ Juokseva riki

© Nemo Sailing

Vantit

Vantin 

kiinnikkeet

Maston 

suoruus

Puomi ja 

puomin kiinnike

Nostimet, 

reiviköydet, 

kick-talja, 

rullaköysi, 

skuutit

Rullalaite 

ja 

kiinnitys



Pelastusliivit ja briifaus

▪ Pelastusliivit pelastaa

▪ Turvallisuus briifaus. Varmista, 

että kaikki tuntevat:

1. Pelastusliivien toiminnan

2. Puomin vaarallisuuden

3. Ohjauksen perusteet

4. Moottorin käynnistyksen
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Pelastusliivi

▪ Kääntää tajuttoman henkilön pää 

ylöspäin

▪ Pidetään kaikkien vaatteiden 

päällimmäisenä

▪ Paukkuliivit on tarkistettava 

vuosittain

▪ Tarkasta aina patruunan kiinnitys

ja laukaisunarun toimivuus

Kelluntaliivit

▪ Ei kaulusta – ei käännä oikein 

päin

▪ Voidaan pitää vaatteiden alla –

lämmittää

▪ Ei huoltokoheita



Veneen 

varustekartta
Kartat, 

satamakirjat, 

lokikirja

Sähköjohtoja, 

lisää työkaluja

Pelastusliivit

Keittiötarvikkeita 

ja astioita

Veneen paperit, 

käyttöohjeita

Lämmitin ja varavesi –

varo kuumaa pakoputkea!

Varadiesel, 

kiinnitysköydet, 

kansipöytä, grilli, 

ämpäreitä, lepuuttajat
Palosammutin, 

sammutuspeite

Ohjekirjoja, 

autopilotti

Yleisimmät 

työkalut, yms.

Kartiotappeja, 

ensiaputarvikkeet, 

vanttileikkuri


